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e-‘ Die Zentralbahn.
Peter Baurle, Leiter Flottenmanagement bei der zb Zentralbahn

zb Flottenmanagement

Vorgaben

= Gesetze / Normen
= IMS / SMS
= ECM Rolle Il

Beschaffung Fzg Zustand
Flottenkonzepte RAMS /LCC

Anforderungsmgmt Verbesserung
Zulassungsmgmt. Anderun
G&N IH Rollmat. Dokumegtation

= |H-Vorschriften

= Betriebssicherheit

= Konfig.-mgmt

= Support Storfall

= |H-Qualitat

= FUhrung / Prozesse
* |ntegration

= Kompetenzen

= Methoden / Tools
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e-‘ Die Zentralbahn.
RAMS und LCC In der Praxis beil der Zentralbahn

Uberblick

1. Fahrzeug Instandhaltungsstrategie im Lebenszyklus der Triebzugflotten

2. Reliability

3. Availability

4. Maintainability

5. Safety

6. Cockpit Flottenzustand 2018

7. Life Cycle Cost (LCC): Lebenszykluskosten am Beispiel der Flotte «SPATZ»
8. Ausblick: zustandsabhangige Instandhaltung der Bremsen

K] SBB CFF FFS
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e-‘ Die Zentralbahn.
Fahrzeug Instandhaltungsstrategie im Lebenszyklus der Triebzugflotten

Praventive, modularisierte Betriebs- / Grossinstandhaltung, und MidLife Refits bilden die Pfeiler der
Fahrzeug Instandhaltung tiber den Lebenszyklus der Triebzugflotten.

Fahrzeug Lebenszyklus

I I | I I ] I I |
4 8 12 16 20 24 28 32 36

Modulare Betriebs-/Grossinstandhaltung
R R e Ay

i
-

Substanzerhaltende Massnahmen

v
\ Ablésung von abgekindigten //

Komponenten und Systemen //
\ P

Modemisierungen //

\ Y
e
/
/
A *

Mid-Life-Refit

Beschaffung
Garantie
erkauf / Verschrott
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e-‘ Die Zentralbahn.
Reliability: Die Zuverlassigkeit steht ganz weit oben auf der Agenda.

Seit 2010 tiberwachen und verbesserten wir die Zuverlassigkeit nachhaltig. Die Ausfallrate ist halbiert.
Mit Auswirkungen auf Punktlichkeit, Fahrplanstabilitat, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit.

Jahres - Durchschnittliche Anzahl Stérungen pro
Monat der Kategorien A und B
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A (Schnitt) B (Schnitt) - - - ZielA = - --Ziel B
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e-‘ Die Zentralbahn.

Reliability: Die Zuverlassigkeit steht ganz weit oben auf der Agenda.

Die Kennzahl MDBI (Mean Distance between Incidents) basiert auf den Fahrzeugstérungen mit

Auswirkungen auf den Fahrplan > 3’.

MDBI in Tkm
28.8 i
19.4
16.8 16.2 -
I I |
2015 2016 2017 2018
B ABeh ABe

Erfolgsfaktoren einer guten Zuverlassigkeit:

Ereignisnahe Analyse und Aufarbeitung jeder
relevanten Storung (Ressourcen!)

Enge Zusammenarbeit mit der Industrie bei der
EinflUhrung neuer Fahrzeuge

Planen / budgetieren von periodischen SW-Updates zur
Eliminierung von Bugs und Verbesserung der Diagnose
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@ Die Zentralbahn.
Availability: Die Verfugbarkeilt, vitaler Faktor ftr Betrieb und Fahrgaste.

Eine hohe Verfligbarkeit ist notwendig, um den Betrieb sicherzustellen und die Kundenzufriedenheit

zu gewabhrleisten. Sie ist eng verwoben mit der Zuverlassigkeit der Fahrzeuge und der Effektivitat der
Instandhaltung.

Verfugbarkeit 2019 nach Fahrzeugkategorie

ABe 138
ABeh 161
ABeh 168
ABeh 158

At ABt
G3W

Person Emvagen

96 6%

Definition: Verfigbarkeit [%] = (gesamte Zeit — nicht verfiigbare Zeit) / gesamte Zeit

K] SBB CFF FFS
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e-‘ Die Zentralbahn.
Maintainability: ein nicht unwesentlicher Einflussfaktor der LCC.
Die Instandhaltbarkeit wird massgeblich bei der Konstruktion bestimmt.

Beispiel: Konstruktion Zahnraddrehgestelle mit h6henverstellbaren Zahnradern, mit Exzenter

Bedeutend hohere Radabnitzung maglich (35mm radial) im Vergleich zu konventionellen Zahnradantrieben
(typisch 10-12mm radial)

Geschatzte Einsparungen Uber den
Fahrzeuglebenszyklus (32 Jahre):

= 2.8% der Fahrzeugbeschaffungskosten
durch verlangerte Radlaufleistung

85

= 0.1% der Fahrzeugbeschaffungskosten
SOK durch vereinfachte Einstellung dank
Exzenter

K] SBB CFF FFS
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@ Die Zentralbahn.
Safety: Sicherheit zuerst.

Der Bereich Produktion und Rollmaterial entwickelte das Zukunftsbild 2030. Es ist angelehnt an den
Rollen der ECM Verordnung VO445/2011. Im Zentrum stehen die Organisation und die Sicherheit.

PR Zukunftsbild 2030.

~aoe C T Bole = 2015 Auditierung und Lickenanalyse unseres
GiiEManagementfunktion an Instandhaltungs- und Risikomanagementsystem:

,4"---."~~ = ISt _ _
g | ; 7 Prifstand waren die 160 Einzelanforderungen der ECM-

Verordnung VO445/2011.

= 2017 ECM Konformitatsbescheinigung, welche auch
2018 und 2019 erneut bestatigt wurde.

= Ziel 2020: ECM Zertifizierung

K] SBB CFF FFS
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@ Die Zentralbahn.
Safety: Sicherheit zuerst.

Prufstein: Am 5. Juni 2016 entgleisten bei der Durchfahrt im Bahnhof Horw die vorderen zwei
Reisezugwagen des IR nach Engelberg bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h. Verletzt wurde niemand.

= Zentrale Frage nach dem Unfall in Horw:
Wie steht es um die Sicherheitskultur bei zb —
Instandhaltung Rollmaterial?

= Die Luckenanalyse unseres Instandhaltungs- und
Risikomanagementsystem auf dem Prifstand der
der ECM-Verordnung VO445/2011 half bei der
Bewaltigung des Unfalls.

= Der Weg zur ECM Konformitatsbescheinigung /
Zertifizierung gibt uns die ndtige Prozess-
Sicherheit und reduziert die Wahrscheinlichkeit
kiinftiger Unfalle deutlich.

K] SBB CFF FFS
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e-‘ Die Zentralbahn.

Safety: Sicherheit zuerst. Woran wir gerade arbeiten.

vov utp |t
Rl ..

R RTE 40250

Komponenten und
Tatigkeiten mit hoher
Sicherheitsrelevanz

Rollmaterial Meter- und Spezialspur
Entwurf vom

25,04.2019
fir die 2. Lesung

RTE - Regelwerk Technik Eisenbahn

Entwurf vom 25.04 2018 fir die 2. Lesung

Der Weg zu einer hoheren Sicherheitskultur ist bei der zb
angelaufen, ein stetiger, laufender Prozess, und noch
lange nicht abgeschlossen.

Aktuell arbeiten wir an der:

» Festlegung der Komponenten und Tatigkeiten mit hoher
Sicherheitsrelevanz, Umsetzung der RTE 40250
«Komponenten und Tatigkeiten mit hoher Sicherheitsrelevanz»
(in Vernehmlassung).

= Deren Verankerung in den Prozessen, den Tools, den
Handbichern und im Werkstatt-Alltag.

K] SBB CFF FFS
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e-‘ Die Zentralbahn.

Safety: Sicherheitskennzahl bei der zb

Die Sicherheitskennzahl ist ein Indikator zur friihzeitigen Erkennung von Schwachstellen

Reglement 2.20 Rollmaterial = o
eglemen nmanna &i: Die Zentralbahn.

QD007212 TKR-Reglement [ ltsver j
Kontrollpunkt Messgrosse / zuldssige Toleranz Fehler- . . .
Ml Mosiniirose Sicherheitsrelevante Vorkommnisse werden erfasst und auf

1.3.32  Mulden in der Laufflache

ihr Risiko hin bewertet.

Tiefe = 2.0 mm 7
Breite = 40.0 mm

Bewertung gemass Kriterien und Kategorien des TKR
(Technische Kontrolle Rollmaterial, zb-internes Q-Dokument).

1 | ph 1.5mm 7
s
1.3.34  Risse in der Laufflache
) SHRT
b
2ulassig, wenn keine Ausbriiche vorhanden Definition Sicherheitskennzahl: Summe der Punkte aus Ereignissen der Fehlerklassen 1 und 2
sind
7
Sichve auch. Scibden an Hadiauilidchen / Nr. =  Ereignisse der Fehlerklasse 1: 1.0 Punkte
Es besteht eine unmittelbare Gefahrdung fiir Mensch oder Umwelt. Das Fahrzeug muss bei Feststellung
= des Schadens umgehend ausgesetzt und mit geeigneten Mitteln der Instandsetzung zugefihrt werden.
1525 Licher, Ambche oer Beispiele: Defektes Radsatzlager, zersplitterte Fensterscheibe, Klapptritt fahrt nicht ein, fehlender
_ Abplattung, Flachstllen zulassig, wenn: BremeEIag
E 2 > 2 < 30mm
Flache < 600mm?
maxTiefe=1:0n0 = Ereignisse der Fehlerklasse 2: 0.5 Punkte
Hinweis: das entspricht ca. dem o und der ? Nicht sicherheitsrelevante Schaden, die eine weitere Verwendung des Fahrzeugs, uneingeschrankt oder
Flache einer 2 Franken-Munze eingeschrankt (z.B. < Vmax), bis zum Ende der Tagesleistung zulassen.
siehe aiich: Schaden an Radialiffidchen/ Ni Beispiele: Fensterscheibe mit Riss > 20mm, Tureinklemmschutz funktioniert nicht, abgenutzter Bremsbelag

100115000
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e-‘ Die Zentralbahn.
LCC: Lebenszykluskosten der Flotte ABe 130 «SPATZ»

Der «SPATZ» ist in der Mitte seines Lebenzyklus

Definition LCC bei der zb:

= Abschreibungen (inkl. Komponentenaktivierung)
= Zinskosten

= Betriebskosten (exkl. Energiekosten)

LCC Flotte ABe 130 "SPATZ"

Betriebskoste

A el Sy i i W !

Abschreibungen 49% ; LCC /—km CH F '3:8*;_ = ‘,

; *of;me Zinsen
Zinsen 19%
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e-‘ Die Zentralbahn.

Cockpit Flottenzustand 2018

Auszug aus dem Flottenzustandsbericht 2018

Flotte Sicherheits- Zuverlassigkeit [MDBF] Verfiigbarkeit Kosten pro km

kennzahl {Instandhaltungskosten und
Abschreibungen exkl.
Energiekosten)

Kat A: 110’360 km
ABe 130 0 A g6z ) 3.35 CHF A
SPATZ KatB: 38951 km ’
ABeh 160 KatA: 72998 km <M
0 96.99% 4.68 CHF
FINK KatB: 46927km ° E> A
ABeh 161 KatA: 77'823km <M I:>
0 98.51% 3.29 CHF
FINK KatB: 41505km i ° A
ABeh 150 Kat A: 36056 km
0 97.51% 7.43 CHF
ADLER KatB:  10'540 km ° E:; A
Kat A: 25'268 km
HGe Lok 1 77.95% M 4.20 CHF A
. R Kat B: 22°'461 km
iR ST Verdnderung gegeniiber Vorjahr:
Unverdndert zum Vorjahr E>
(+/- 5% des Vorjahreswertes Zunehmend (Verschlechterung)
Zunehmend (Verbesserung) Abnehmend (Verschlechterung)
Abnehmend (Verbesserung)
K] SBB CFF FFS
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e-‘ Die Zentralbahn.
Ausblick: Zustandsabhangige Instandhaltung der Bremsen

Mit der kommenden Triebzuggeneration FINK und ADLER soll durch Messung der Bremskratft jeder
einzelnen Bremseinheit bei Talfahrt die Moglichkeit zur zustandsabhéangigen Instandhaltung der
Bremsen realisiert werden.

Die Fahrzeugleittechnik misst bei Talfahrt die
Bremskrafte einer Bremseinheit

Beharrungsfahrt

Ubermittlung der Messdaten vom Zug an das
zentrale Instandhaltungstool.

Bei Abweichungen von den SOLL-Bremskréaften
e generiert das zentrale Instandhaltungstool
— - automatisch Auftrage zur Instandsetzung der

elektrische aus angelegtem elektrische

Brensia Benssyen Bemsica Bremseinheit mit ungenidgender Bremsleistung.

1/17
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