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@ Die Zentralbahn.

Volkmar Walz

« Seit 12 Jahren Senior Ingenieur
Flottentechnik, zb Zentralbahn AG

9 Jahre Seilbahnbau, Garaventa AG

Seit 9 Jahren Untersuchungsbeauftragter
SUST

Dipl. Ing. Maschinenbau, Hochschule flr
Wissenschaft und Technik Aalen/D

Privat:
50 Jahre alt
Verheiratet

Gelernter Automechaniker, Heidelberg/D

zwei Kinder

Seit 23 Jahren in der Schweiz

Doppelbiurger Schweiz/Deutschland
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@ Die Zentralbahn.
Rad-Schiene bel der Zentralbahn

RAILplus Systemfuhrerschaft Projekt 3

Beriihrgeometrische Kontaktmechanische
Interaktion Interaktion

Optimales Fahrzeug
1435

Optimales

Gleis 1435 Rad/Schiene 1435 Rad/Schiene 1435

i Beriihrgeometrische Kontaktmechanische
,Optlmales Interaktion Rad/Schiene Interaktion Rad/Schiene
Gleis 1000 + Tram 1000 + Tram 1000 + Tram

Optimales Fahrzeug
1000 + Tram

Oberbau
Unterbau
gestelle
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Auswirkungen auf

- Krafte R/S, Verschleiss, RCF
- Fahrverhalten in K und G

Auswirkungen Im Neuzustand Konditionierung
statisch/dynamisch Im Betrieb Schmierung
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@ Die Zentralbahn.
Rad-Schiene bel der Zentralbahn

RAILplus Systemfuhrerschaft Projekt 3

Vorgehensziele P3 Rad/Schiene

1. Geometrische Interaktion Rad/Schiene;

2. Berthrungsgeometrische Interaktion Rad/Schiene;

Kontaktmechanische Interaktion Rad/Schiene;
Systemische Aspekte der Interaktion Rad/Schiene;

Hard- und Software fir Erfassung, Auswertung und Bewertung der Interaktionen;
Lauftechnische Auslegungs- und Nachweisrechnungen;

Lauftechnische Nachweise durch Versuche auf der Strecke;

Nachweise der Nachhaltigkeit durch Erprobungen im Betriebseinsatz (in Abgleich mit den anderen Projekten);

© © N o 0 bk~ W

Bereitstellung des erarbeiten Wissens fur die Erstellung von Regelwerken.
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@ Die Zentralbahn.
Rad-Schiene bel der Zentralbahn

RAILplus Systemfuhrerschaft Projekt 3
Die Zeitachse im P3 Rad/Schiene

Geometrische Interaktion Rad/Schiene
Beriihrungsgeometrische Interaktion Rad/Schiene _
Kontaktmechanische Interaktion Rad/Schiene -

Systemische Aspekte der Interaktion Rad/Schiene _

Hard- und Software fur Erfassung, Auswertung und _
Bewertung der Interaktionen

a A W N

(o)}

Lauftechnische Auslegungs- und Nachweisrechnungen

7 Lauftechnische Nachweise durch Versuche auf der
Strecke -

8 Nachweise der Nachhaltigkeit durch Erprobungen im
Betriebseinsatz (in Abgleich mit den anderen Projekten) _

9 Bereitstellung des erarbeiten Wissens fur die Erstellung _

von Regelwerken
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@ Die Zentralbahn.
Rad-Schiene bel der Zentralbahn

Radprofil
Radprofil basierend auf Typ A geméass RTE 29500

Radprofil Typ A RTE 29500 Radprofil zb, Stand 2020
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@ Die Zentralbahn.
Rad-Schiene bel der Zentralbahn

Radprofil
Radprofil zb im Vergleich mit Radprofil Typ A gemass RTE 29500

Profile
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Rad-Schiene bel der Zentralbahn

Radprofil
Systematik der Kontaktpunkte Rad/Schiene
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Linkes Rad
Sh =28mm
gqR = 7.23

Spurkranzkontakt

Spurmass = 989 mm
Spurweite = 1003 mm
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Systematik der Kontaktpunkte Rad/Schiene

0 -5-10

......................................

rechtes Rad
Sh =28mm
gqR = 7.23
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@ Die Zentralbahn.
Rad-Schiene bel der Zentralbahn

Oberbau

Schienenprofile bei der Meterspur

= Schiene 46E1, Standardschiene
Schiene 54E1, vereinzelt im Einsatz
Héarte 260HB, 400HB ab 2020
Neigung 1/, 1/40 und 1/20
Schwellen aus Stahl, Holz und Beton

46E1 o4E1
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@ Die Zentralbahn.
Rad-Schiene bel der Zentralbahn

Streckenabschnitte Brienz - Interlaken
= Lange 14km

= Uber 80% der Strecken sind Kurven
= Kurvenradius: viele Kurven mit R200m bhis R350m

= Max zulassige Streckengeschwindigkeit 70km/h
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@ Die Zentralbahn.

Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Spurkranzabnutzung Fruhjahr 2020
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Spurkranzabnutzung Fruhjahr 2020

Spurkranz auf ganzer
Hohe strak abgenutzt

73

Spurkranz auf ganzer
Hbéhe strak abgenutzt
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Abnutzung an der Fahrkante Fruhjahr 2020
/4 / ;' ‘\ -

Profilabweichung ]
am Schienenkopf

‘
y
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Brauenbildung
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Fahrzeugflotte ABeh 150 und ABeh 160/161

Triebzug Teil 1 Bistro Triebzug Teil 2

AL
r A N Y A ™~

ADG ZDG ZDG ADG BDG BDG ADG ZDG ZDG ADG

ADG: Adhasions-Drehgestell
ZDG: Zahnrad-Drehgestelle
BDG: Brems-Drehgestell
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Antriebs Dreh Gestell ADG

= Achslast Tara: 10t
Achslast Brutto: 12t
Achsabstand: 2.0m
Ausdrehung Uber Drehkranz
TAZ-Antrieb

Triebradsatze

Starr gefiihrte Radséatze
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Zahnrad Dreh Gestell ZDG
= Achslast Tara: 13t

Achslast Brutto: 16t

Achsabstand: 2.38m
Ausdrehung Uber Sekundarfederung
Zahnradantrieb mit TAZ-Lagerung
Bremszahnrad mit TAZ-Lagerung

Reine Laufradsatze

Starr gefiihrte Radséatze

T

AV AV

K] SBB CFF FFS

Prasentationstitel. 23. November 2021 | 16



@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Brems Dreh Gestell BDG
= Achslast Tara: 6.5t

= Achslast Brutto: 8.4t
= Achsabstand: 1.9m
Ausdrehung Uber Drehkranz

Bremszahnrad an DG-Rahmen

Laufradsatze

Mit und ohne Bremszahnrad

Starr geflhrte Radsétze

A

fL‘j t'f

%\ /7 %
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Brems Dreh Gestell BDG
= Achslast Tara: 6.5t

= Achslast Brutto: 8.4t
= Achsabstand: 1.9m
Ausdrehung Uber Drehkranz

Bremszahnrad an DG-Rahmen

Laufradsatze

Mit und ohne Bremszahnrad

Starr geflhrte Radsétze

A
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Fahrzeugflotte HGe-Pendel

HGe /7 X Personenwagen
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MDG MDG LDG BDG LDG BDG LDG BDG LDG BDG LDG BDG LDG BDG LDG BDG

MDG: Motor-Drehgestell
LDG: Lauf-Drehgestelle
BDG: Brems-Drehgestell mit Bremszahnrad zwischen den Radséatzen
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

HGe-Pendel

HGe

Achslast Tara: 16t

Achslast Brutto: 16t

Achsabstand: 2.9m

Ausdrehung Uber Sekundarfederung

Adhéasions-, Zahnradantrieb mit
TAZ-Lagerung
= Achsen mit Querspiel

Starr gefilhrie Radsatze = Beide MDG gekoppelt mit Querkupplung

g 2

A7 A7
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

HGe-Pendel

Wagen

= Achslast Tara: 3.5t

Achslast Brutto: 4.5t
Achsabstand: 1.7m

Ausdrehung Uber Sekundarfederung
Bremszahnrad an DG-Rahmen

Starr gefiihrte Radséatze

A e
i 7
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Vergleich C-Wagen der ABeh-Flotte mit Personen-Wagen

Starr gefiihrte

C-Wagen 7 Radsétze -
= Achslast Tara:  13.0t VIR 4 A e =
= Achslast Brutto:  16.0t [ B D‘ L J E 1

= Achsabstand: 2.38m @ - | Ay - Y 7

= Ausdrehung Uber Sekundarfederung

= Brems-, Antriebszahnrad an beiden ZDG — ' !
Wagen Starr geflihrte
Radséatze
= Achslast Tara: 3.5t ] %
= Achslast Brutto: 4.5t . BN
= Achsabstand: 1.7m _
= Ausdrehung Uiber Sekundarfederung %)
= Bremszahnrad an einem LDG
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@ Die Zentralbahn.

Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Feststellungen
= Spurkranzschmierung => Fetthaufenbildung an der Schiene und Verunreinigungen am Fahrzeug

= Geometrie des Schienenkopfs => Ubermassige Abnutzung an der Fahrflache (starke Schlupfwellenbildung) und der
Schienenflanke

= Geometrie des Radprofils => Ubermassige Abnutzung an der Fahrflache und am Spurkranz
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Massnahmen

= Entwicklung von Verschleissprofilen an Rad und Schiene

Entwicklung von Schleifprofilen fir die Schiene

Anpassung der Spurkranzschmierung

EinfGhrung der Schienenkopfkonditionierung

EinfGhrung Instandhaltungskonzept Radsatz

Einflhrung Instandhaltungskonzept Fahrbahn
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Uberprufung der Wirkung der Spurkranzschmierung

= Eine REBS-Pumpe mit 0.5cm?3 Férdervolumen Viel Fett — lange Pausenzeit
= Drei Verteile und vier DUsen, je Rad eine Dise
= Fix programmiertes Spruhintervall

= Fett RailLub 30/05

SKS ABeh 160/161

-

ﬁ Spurkranzschmierung
1 Spurkranzschmierdiise 4 Schmierdlbehélter
. . O O O O . . 2 Schmierdiisenhalter 5 Rohrverschraubung
3 Mischverteiler 6 Schraubenbefestigung
SKS ABeh 150
ON@) O O OO " N NON@) O00O0 OO OO e
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Uberprufung der Wirkung der Spurkranzschmierung
= Wird der Spurkranz richtig gefettet?

Wird das Schmiermittel auf die Schienen Ubertagen?

Werden alle Spurkranze des gesamten Zugs befettet?

Wirkt die Spurkranzschmierung in allen Kurven (bogenéaussere Schiene)?

Sind die Systemeinstellungen der Spurkranzschmierung geeignet gewahlit?

Ist das eingesetzte Schmiermitte flr Meterspurbahnen geeignet?

Wie wird die Wirkung der Spurkranzschmierung tUberpraft?
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@ Die Zentralbahn.
Spurkranzabnutzung beil der ABeh-Flotte

Uberprufung der Wirkung der Spurkranzschmierung
= Eine REBS-Pumpe mit 0.1cm?3 Férdervolumen => Reduktion der Forderleitung

= ein Verteiler (statt drei) und zwei Diisen (statt vier Diisen) an 1. Radsatz Wenig Fett — kurze Pausenzeit
= Systemeinstellung Weg- und Zeitabhangig
= Fett Sintono Terra

SKS ABeh 160/161

——

-

—
ON@) O O O O O @
SKS ABeh 150

— —
ON@, O O O O O@®@OO0O OO0 O O O O O O @
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@ Die Zentralbahn.
Fahrwerke im Abhangigkeit der Strecken-Charakteristik

Welche Fahrwerke sind flr welche Strecken-Charakteristik geeignet? funktionierende SKS

Viele und enge Kurven

=3 = [omm=d] [=end] [zmamimd o] [t ommeil] [ined] -

3 “§
i Laute Bogenfahrt mit viel
H | . Verschleiss
3 oz 02 :
B8 o B R — a1l Hohe Achslasten i
SIS SIS ST i
P P PP Starr gefuihrte Radsatze
[ %
Y. Y,
. ==
-_ -_w
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@ Die Zentralbahn.
Fahrwerke in Abhangigkeit der Strecken-Charakteristik

Welche Fahrwerke sind flir welche Streckencharakteristik

Quelle ORE B176
(British Rail)
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1.Starr geftihrt
2.Elastisch geftihrt

3.Gegenseitig verkoppelt

4.zwangsgefuhrt

Verschleisskennziffer [n]
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@ Die Zentralbahn.
Berihrgeometrie Rad/Schiene

Uberpriifung der Geometrie Schienenkopf J
= Welche Schienentypen sind eingesetzt? ?T { \1 e
= Hat der Schienenkopf das richtige Profil? =
= Haben die Schienen die richtige Neigung I
= |[n welchem Bereich befindet sich die vorhandene Spurweite?

{
!
|
1
\

{
| |
Zags — - \\/\ ;

~ ]

Bogen aussen >

Welches Profil?

80 70 B0 50 40 A0 -20 0 0 10 M 30 40 50 &0 7D -0 €0 50 0 30 g0 -0 0 10 MW 30 40 5 E0 0 &
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@ Die Zentralbahn.

Berihrgeometrie Rad/Schiene

Zusammenspiel R/S-Profile mit Fahrwerksprinzipien

Zusammenspiel der R/S-Profile mit den Fahrwerksprinzipien im Trassierungsbereich der Meterspurbahnen im Forschungsprojekte
Rad/Schiene P3

= Auswertung des Radprofilverschleisses an unterschiedlicher Fahrzeugflotten
= Auswertung von Radprofilverschleiss und Schienenverschleiss um Zusammenhange zu erkennen

= Entwicklung von Verschleissprofilen fir das Rollmaterial

— Gute Spurfihrung in Kurven
— Beherrschen der max. Fahrgeschwindigkeiten auf gerader Strecke

Radsitze mit starrer Fiihrung Radsitze mit weicher Filhrung

Voraussetzung

Radprofil und
Schienenprofil sind
aufeinander abgestimmt

L

- &
I' AI’~

UND

il e | Die Fahrwerksprinzipien
‘ konnen die

Radschienenpaarung

optimal nutzen
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@ Die Zentralbahn.

Fahrzeugauslegung

Einfluss der Rad-Schienenpaarung auf die lauftechnische Fahrzeugauslegung

Um auf Meterspurstrecken ein optimales Zusammenspiel von Rad und Schiene zu realisieren mussen die Fahrzeuge
entsprechend ausgelegt sein.

Fur das Gleis heisst das z.B.:

= Die Schienenfahrflache muss im Zusammenspiel mit der Radlaufflache die geforderten lauftechnischen
Fahrzeugeigenschaften ermdglichen.

= Eine ausgeglichene Fahrbahnsteifigkeit entlang der Strecke

Fur das Fahrzeug heisst das:
= Die lauftechnische Fahrzeugauslegung muss auf das jeweilige Streckennetz abgestimmt sein, wie z.B.:
— Achsabstand
— Abstand der DGs zueinander
— Achslasten der Radsatze
— Geringe Ausdrenmomente der DG
— Radprofile die auf die Schienenprofile abgestimmt sind => Fahrwerksprinzipien
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@ Die Zentralbahn.
Systemfuhrerschaft RAILplus — P3 Rad/Schiene

Einfluss der Fahrzeugauslegung

Die Ergebnisse aus dem Projekt Rad/schiene fliessen in die Uberliegen Projekte der Systemfuhrerschaft ein, mit dem Ziel die
Wirtschaftlichkeit des Zusammenwirkens von Fahrzeug und Fahrweg zu verbessern.

Konzeption von Fahrzeug/Fahrweg

Fahrzeug/Fahrweg Fahrzeug/Fahrweg
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@ Die Zentralbahn.

Danke fur die Auftmerksamkeit
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